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Caractéristiques techniques: 

 Alimentation 230V ~ 50Hz 

 Moteur 12V- Puissance Max 5.5 W 

 Régulation de vitesse 1.5 – 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 –12V 

 Niveau de bruit < 70 dB(A) 

 

Dimensions:  

 Hauteur mm 410 

 Dimensions moteur mm 80x170 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stroversorgung 

Gearmotor 12V - Max power 5.5 W 
speed - adjustable through setting potentiometer 3–12V 

 

Technischen Daten und Größenangaben 
Eintauchtiefe 300 mm 

Riemenbreite 25 mm 
Leistung 3 lt/h 
Gesamthöhe 410 mm 

Getriebemotor 80x170 mm 
Gewicht 5 kg 

Technische Daten 

 

 Vereinfachte Struktur aus Edelstahl und Leichtlegierung 
 Riemen aus Polyurethan 
 Feste zentrale Achse für Riemenspannung 
 Niederspannungs-Planetengetriebe, vorschriftsmäßig nach 

ISO-Norm, vollkommen isoliert und gegen Feuchtigkeit, 

Staub und  versehentliches Anstoßen geschützt  

 7 Geschwindigkeitsstufen, die über ein Potentiometer 

reguliert werden können  

 Universalklemme für Leitung zum Wannenrand  

 Angenehmer Tragegriff 
 LED-Funktionsanzeige  

 Sicherheitsangaben  

 CE-Kennzeichnung 

 

Ölabscheider  
EasyMAX 

 

 

 


