
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lignes de déshuileurs MAX résolvent 

de façon simple, avantageuse et 

économique, les problèmes causés par la 

présence d'huile et de déchets dans les 

émulsions lubrifiantes réfrigérantes des 

machines-outils. 

Les déshuileurs MAX extraient l'huile usée 

et les différents déchets d'usinage et les 

redirigent dans un récipient de collecte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOI    LE LIGNES MAX 
Conçus pour l'emploi dans les 

bacs des machines-outils, les 

déshuileurs de la ligne MAX 

répondent aux exigences de 

séparation huile/eau/déchets 

dans différents cadres et 

secteurs : 

• Machines-Outils 

• Lavage industriel 

• Traitements thermiques 

• Traitements superficiels 

• Traitement eaux 

La gamme comprend des déshuileurs 

à BANDE, DISQUE, TUBE FLOTTANT 

et pour tous les modèles, 

CONSTRUCTIONS SUR MESURE sur 

demande spécifique de la clientèle. 
 

Nous recherchons constamment des 

matériaux performants, capables de 

résoudre des problèmes de déshuilage en 

présence de ph agressifs et hautes 

températures.

 

 

 

 

 

 

 
 

LES AVANTAGES 
 

ÉCONOMIE: l'émulsion nettoyée dure plus longtemps et est éliminée en quantité moindre  

AUCUN FRAIS DE GESTION: le déshuileur demande uniquement un nettoyage ordinaire 

des parties mécaniques et du transporteur huile. 

MEILLEUR RENDEMENT ET DURÉE DES FLUIDES D'USINAGE 

USURE TARDIVE DES MACHINES 

MEILLEUR QUALITÉ DES PRODUITS USINÉS 

RÉDUCTION DU RISQUE D'IRRITATIONS POUR L'OPÉRATEUR 

MEILLEUR QUALITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL grâce à la réduction d'exhalaisons 

maleodorantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En reliant le compresseur, l'air entre dans cuve et: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEME 
D'OXYGENATION 

 

 OXYGÈNE LE BAIN aifin d'éviter la stagnation et donc la formation de 

bactéries; 

 

 Maintient en mouvement le liquide et ACHEMINE LA "SALETE" vers la bande du 

déshuileur.
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La Ligne MAX 

MAX BAND 12/24V 
 

 

  LES CHARATTERISTIQUES 
 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Courroire en polyuréthane ou PVC 

 Motoréducteur épicycloïdal à basse tension,  

protégé contre poussières et contre les chocs accidentels.  

 7 vitesses régolables à l’aide d’un potenyiomètre  

 Borne universelle pour branchement au bord de la cuve 

 Systeme d'oxygenation à base d'air comprimé 

 Mécanisme de tension de courroie automatique  

 Voyant de fonctionnement à LED  

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 

Alimentation 

230V - 50 Hz 

Motoréducteur épicycloïdal  12V - 5.5 W 

7 vitesses régolables à l’aide d’un potenyiomètre  1.5 – 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 –12V 

 

Motoréducteur épicycloïdal  24V – 25 W 

7 vitesses régolables à l’aide d’un potenyiomètre 9-12-13.5-15-18-20-24V 

Caractéristiques 

techniques et 

dimensions 

MAX 1 (300) MAX 400 MAX 500 MAX 2 

(600) 

Profondeur calaison 25/50/100 mm 50/100 mm 50/100 mm 50/100 mm 

Capacité d’extraction 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 

Hauteur totale 3-7-10 lt/h 7-10 lt/h 7-10 lt/h 7-10 lt/h 

Longeur maximale de 

la partie supérieure 
410 mm 485 mm 575 mm 900 mm 

Poids 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 

Profondeur calaison 5-7 kg 7 kg 8 kg 10-12 kg 
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 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Motoréducteur  monophasé, câble d'alimentation en sortie  

 Courroire en polyuréthane ou PVC 

 Corps du moteur plus large et libre de tirants pour faciliter le passage des substances boueuses. 

 Borne universelle pour branchement au bord de la cuve  

 Mécanisme de tension de courroie automatique  

 Système d'oxygénation à base d'air comprimé  

 Poignée pour un transport facile 

 Interrupteur ON/OFF 

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 

 

 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 

Alimentation 

230V - 50 Hz 

Motoréducteur monophasé  230V - 50Hz - 5.22 rpm - 0.1A   

câble d'alimentation en sortie 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Profondeur calaison SUR DEMANDE 

Capacité d’extraction 5-7-10 lt/h 

Hauteur totale SELON CALAISON DEMANDE’ 

Longeur maximale de la partie supérieure 260 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 150 mm 

Poids 5-15 kg 

La Ligne MAX 

MAX BAND 230V 

230V 

LES CHARATTERISTIQUES 
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La Ligne MAX 

MAX SPECIAL BAND 

1000 

LES CHARATTERISTIQUES 

HE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC 

 Motoréducteur  monophasé câble d'alimentation en sortie  

 Courroire en polyuréthane ou PVC 

 Corps du moteur plus large et libre de tirants pour faciliter le passage des substances boueuses. 

 Borne universelle pour branchement au bord de la cuve  

 Mécanisme de tension de courroie automatique  

 Système d'oxygénation à base d'air comprimé  

 Poignée pour un transport facile 

 Interrupteur ON/OFF 

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 

 

 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

. 

Alimentation 

230V - 50 Hz 

Motoréducteur monophasé  230V - 50Hz - 5.22 rpm - 0.1A   

câble d'alimentation en sortie 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Profondeur calaison 1000 mm 

Capacité d’extraction 100 mm 

Hauteur totale 10 lt/h 

Longeur maximale de la partie supérieure 1200 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 340 mm 

Poids 12 kg 



Système d’Enterprise certifiée  
UNI EN ISO 9001 

Cert. Nr. 1992 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  La Ligne MAX 

MAX SPECIAL BAND 1500 
 

 

 

  LES CHARATTERISTIQUES 
 

 Châssis en acier inox et aluminium 

 Curroire de polyuréthane 

 Moteurs triphasés câble d'alimentation en sortie 

 Interrupteur ON/OFF 

 Borne universel pour connexion au bord de la cuve 

 Système d’oxigenation à air comprimé 

 Système de mise sous tension automatique de la courroie 

 Signalisation de sécurité - conformité CE 

 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 
Alimentation  

380/400V - 50/60 Hz 

Moteurs triphasés 

380/400V - 50/60 Hz - 20 rpm - 0.43 A - IP55 

et câble d'alimentation en sortie 

 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Profondeur calaison 1500 mm 

Capacité d’extraction 100 mm 

Hauteur totale 15 lt/h 

Longeur maximale de la partie supérieure 1800 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 400 mm 

Poids 20 Kg 
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La Ligne MAX 

MAX DISC 300/500 
 

 

 

 

 

 

  LES CHARATTERISTIQUES 
 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Disque en méthacrylate ou en acier inox (sur demande) 

 Motoréducteur monophasé, câble d'alimentation en sortie  

 Interrupteur ON/OFF 

 Système d'oxygénation à base d'air comprimé  

 Voyant de fonctionnement  

 Signalisation de sécurité, conformité CE  

 

 

 
 Le piédestal a le seul objectif d'illustration. L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 
Alimentation  

230V- 50 Hz 

Motoréducteur monophasé  230V - 50Hz - 5.22 rpm - 0.1A   

câble d'alimentation en sortie 

Caractéristiques techniques et dimensions MAX DISC 300 MAX DISC 500 

Diamètre du disque 320 mm 500/520 mm 

Profondeur calaison 115 mm circa 220/240 mm circa 

Capacité d’extraction 3-5 lt/h 5-7 lt/h 

Hauteur totale 350 mm 550 mm 

Longeur maximale de la partie supérieure 410 mm 610 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 284 mm 284 mm 

Poids 6 kg 10 kg 
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La Ligne MAX 

MAX RING 
 

 

 

 

 

 

 

  LES CHARATTERISTIQUES 

 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Tuyau mousse en gomme 

 Motoréducteur monophasé, câble d'alimentation en sortie  

 Interrupteur lumineux ON/OFF 

 Poignée pour un transport facile 

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 

 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 
Alimentation  

230V- 50 Hz 

Motoréducteur monophasé  230V - 50Hz - 5.22 rpm - 0.1A   

câble d'alimentation en sortie 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Diamètre RING 15 mm 

Développement SUR DEMANDE 

Capacité d’extraction 3 lt/h 

Hauteur totale 250 mm 

Longeur maximale de la partie supérieure 200 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 180 mm 

Poids 5 kg 
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La Ligne MAX 

MAXI RING 
 

 

 

 

  LES CHARATTERISTIQUES 

 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Tuyau mousse en gomme 

 Moteurs triphasés câble d'alimentation en sortie 

 Piédestal (sur demande) 

 Interrupteur lumineux ON/OFF  

 Poignée pour un transport facile 

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 
Alimentation  

380/400V - 50/60 Hz 

Moteurs triphasés 

380/400V - 50/60 Hz - 20 rpm - 0.43 A - IP55 

et câble d'alimentation en sortie 

 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Diamètre RING 20 mm 

Développement SUR DEMANDE 

Capacité d’extraction 10 lt/h 

Hauteur totale 300 mm 

Longeur maximale de la partie supérieure 300 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 300 mm 

Poids 10 kg 
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La Ligne MAX 

MAXI RING double 
 

 

 

LES CHARATTERISTIQUES 
 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC  

 Double tuyaun mousse en gomme 

 Moteurs triphasés câble d'alimentation en sortie 

 Piédestal (sur demande) 

 Interrupteur lumineux ON/OFF  

 Poignée pour un transport facile 

 Signalisation de sécurité, conformité CE 

 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 
 
 

Alimentation  

380/400V - 50/60 Hz 

Moteurs triphasés 

380/400V - 50/60 Hz - 20 rpm - 0.43 A - IP55 

et câble d'alimentation en sortie 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Diamètre RING 20 mm 

Développement SUR DEMANDE 

Capacité d’extraction 10 lt/h 

Hauteur totale 300 mm 

Longeur maximale de la partie supérieure 300 mm 

Largeur maximale de la partie supérieure 300 mm 

Poids 12 kg 
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La Ligne MAX 

EasyMAX, entry-level product 
 

 

LES CHARATTERISTIQUES 
 

 Structure en acier inox, aluminium et PVC 

 Courroire en polyuréthane  

 Arbre centrale fixe di de tension de courroie 

 Motoréducteur épicycloïdal à basse tension,  

  protégé contre l’humidité, poussières et contre les chocs accidentels.  

 7 vitesses régolables à l’aide d’un potenyiomètre  

 Borne universelle pour branchement au bord de la cuve  

 Voyant de fonctionnement à LED  

 Signalisation de sécurité  

 Marquage CE 

 
 

 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

 
Alimentation  

230V - 50 Hz 

Motoréducteur épicycloïdal  12V - 5.5 W 

7 vitesses régolables à l’aide d’un potenyiomètre   

1.5 – 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 –12V 

 

Caractéristiques techniques et dimensions 

Profondeur calaison 300 mm 

Largeur courroie 25 mm 

Capacité d’extraction 3 lt/h 

Hauteur totale 410 mm 

Dimensions Motoréducteur 80x170 mm 

Poids 5 kg 
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Il miscelatore DOSA MAX VR sfrutta il principio Venturi 

per miscelare in modo ottimale l’acqua con un liquido 

lubrorefrigerante. 
 

 

 

Melangeur 

DOSA MAX VR 
  systeme Venturi 
 

 

LES CHARATTERISTIQUES 
 

 - Jointe en PVC pour l'installation sur la tige de l’huile 

 - Regolation de la concentration d'huile 

 - Jauge à vide pour vérifier la presence de l'huile  

 - Soupape antiretour avec  filtre installé sur le tuyau d'aspiration de l'huile 

 - Entrée d'eau par le tuyau 1/2" - 3/8" 

 - Sortie emulsione eau-huile par tuyau 1/2" - 3/8" 

 - Valve on/off 

 - Tuyau en gomme diam. 16/22 pour le modele  1/2" et diam. 12/18 pour le modele 3/8" 

  (disponible même en acier inox) 

 - Dimensions 43x35x12 cm 

 - Poids 3 kg environ 

 - Dèbit: 15 lt/min avec pression à 2 BAR 

 

 

 

  AVANTAGES DU SYSTEME 

 

 - Construit avec des matériaux de haute qualité: acier inox, laiton, aluminium et pvc 

 - Pas besoin d'électricité pour le fonctionnement, mais seulment de pression de l’eau  

 - Installation facile grâce au joint en pvc pour l’attache directe à la tige de l’huile 

 - Dosamax garanti un’ emulsion correcte eau / huile et donc une emulsion durable 

 - Jauge à vide pour vérifier la presence de l'huile et le bon fonctionnement du deshuileur 

 - Excellente rapport qualité / prix 

 

 
   

  L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 
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FLOTTEUR 
Mesurreur de niveau pour le s liqueides, pouvant être assemblé  

au motoréducteur du déshuileur. 

 
Arrête le dispositif quand la quantité d’huile atteint la limire  

de sécurité. 

 

 
 

 

AGITATEUR 
Adapt à grandes cuves. 

 
Maintient l'émulsion en mouvement et la direct vers la bande du 

déshuileur en y facilitant la récupération 

 

 

 
PEDESTAL 
Structure en acier réglable en hauteur être utilisé là où il n’est pas possible  

d’accrocher avec une borne universelle.  

 
Facilite le positionnement du déshuileur dans lusieurs cuves de 

différentes hauterus. 

 

 

 

 
 

  LES ACCESSOIRES 

 

FILTRE EN ACIER INOX 
Filtre en acier qu’il faut positionner sur le fond de la cuve de récolte 

à la base du dispositif déshuileur.  

 
Permet de filtrer les éventuels copeaus présents daln les émulsions  
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PROGRAMMATEUR NUMÉRIQUE 

Permet de programmer un programme de pause-travail. 

Tableau de commande fourni avec boîte et horloge numérique, 

programmateur pour moteur 12/24V et monophasé.  

Avec certification. 

 

 

 

 
MINUTEUR À PRISE avec timer numérique 

Permet de programmer, de façon simple et économique,  

un programme de pause travail pour le déshuileur. 

Alimentation 230V - 50 Hz 

 

 

 

 

 
 L'image est une indication du modèle choisi, mais il ne doit pas être considérée comme contraignante. 

LES ACCESSOIRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ DU SÉPARATION 

PARTIES ÉPIUSÉES 

AVEC RÉCUPÉRATION 

D'EAU 

 
Séparation  et récupération de l’huile 

Oxygénation  et récupération d’eau pour réutilisation dans les émulsions. 
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 Cuve de collecte émulsions de différentes tailles et capacités. 
 Cuve de support et collecte de tout débordement de liquide en fer peint, 
 avec grille de couverture galvanisé et vanne de décharge et Déshuileur MAX SPECIAL 1000-100  
 (Capacité d’extraction 1000 mm - Largeur courroie100 mm),  
 ou autres modeles adapte à la capacité  de la cuve  
 Gruppe détendeur  
 Fluid Control  
 Pompe hydraulique  
 Interrupteurs ON/OFF  

 

 

 

 

 

 
 

MAX UNITA’ VM1 
capacité de traitement émulsions: 1000 lt 
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 Structure en acier INOX 

 Cuve de support et collecte de tout débordement de liquide en acier INOX,  
 avec grille de couverture galvanisé  
 Robinets à tournant sphérique pour décharge liquides  
 Gruppe détendeur avec filtre  
 Déshuileur  type MAX DISC 800/inox. 
 Fluid Control  

 Pompe hydraulique  
 Interrupteurs ON/OFF  

 

 

 

 

 

 
 

MAX UNITA’ GVM 3Q 
capacité de traitement émulsions: 3000 lt 
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  Structure en acier inox 
  Disque en acier inox d.800 mm 
  Motoréducteur encombrement réduit triphasé  
  Boîte étanche  
  Reducteur de vitesse  
  Grille de protection du disque  

  Pattes de support (sur demande) 
 Interrupteurs ON/OFF  
 

 

MAX DISC 800 INOX 


