
AGIMAX
Adatto a vasche di grosse dimensioni. Mantiene le emulsioni in movimento 
e convoglia l’olio verso il disoleatore facilitandone il recupero.

ACCESSORILE LINEE MAX +

STANDARD 

Applicazione Chiller, vasche macchine utensili 

Motoriduttore 230V + cavo di alimentazione senza spina 
Lunghezza gambo 485 mm
Larghezza pala 250 mm

STANDARD PLUS 

Applicazione Chiller, vasche macchine utensili

Motoriduttore 230V/400V - 50/60 Hz - IP65 
(disponibili anche con certificazioni per il mercato americano)
Lunghezza gambo a richiesta
Larghezza pala 250 mm (a misura, su richiesta)



L’immagine è indicativa del modello, ma non vincolante.

PROGRAMMATORE DIGITALE

Permette di impostare un programma di 
pausa-lavoro. Quadro di comando fornito di 
scatola e orologio digitale, programmatore per 
motore 12/24V e monofase 230V. Completo di 
certificazione.

TEMPORIZZATORE A PRESA 
con timer digitale

Permette di impostare, in modo semplice ed 
economico, un programma di pausa - lavoro per il 
disoleatore.
Alimentazione 230V - 50 Hz

FILTRO PER TRUCIOLI

Filtro in acciaio da posizionare sul fondo della
vasca di raccolta, alla base del dispositivo
disoleatore.

Permette di filtrare i possibili trucioli presenti 
nelle emulsioni

GALLEGGIANTE

Misuratore di livello per liquidi collegabile al
motoriduttore del disoleatore.

Arresta il dispositivo quando la quantità di olio 
recuperato raggiunge i limiti di sicurezza.

PIEDISTALLO

Struttura in acciaio regolabile in altezza, da
utilizzare laddove non fosse possibile agganciare 
con morsetto universale.

Facilita il posizionamento del disoleatore in 
diverse vasche di differenti altezze.

VASCHETTA DI SEPARAZIONE 
olio acqua, in acciaio inox AISI 304

Il disoleatore assieme all’olio toglie dalla vasca una 
parte di emulsione: questa vaschetta è composta 
da due scomparti e separa, per peso specifico, l’olio 
recuperando l’emulsione che può essere immessa 
nuovamente nella vasca della macchina utensile e 
riutilizzata nel ciclo di lavoro.

Sistema aziendale certificato UNI EN ISO 9001 33




