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L’i
m

m
ag

in
e 

è 
in

di
ca

tiv
a 

de
l m

od
el

lo
, m

a 
no

n 
vi

nc
ol

an
te

.

COSTRUZIONI SPECIALI LE LINEE MAX

Alimentazione 400V - 50Hz 
Motoriduttore trifase 400V - 50Hz - 20 rpm - 0.43 A
Disponibilità di motoriduttore monofase 230V e trifase 400V, 50/60Hz, IP65 e certificazione cURus.

•	 Struttura in acciaio inox, alluminio e PVC
•	 Cinghia in poliuretano o PVC
•	 Motoriduttore trifase o monofase con cavo di alimentazione in uscita, senza spina
•	 Sistema di ossigenazione ad aria compressa
•	 Sezionatore di corrente
•	 Morsetto universale per ancoraggio a bordo vasca
•	 Meccanismo di tensionamento automatico della cinghia
•	 Segnalazioni di sicurezza
•	 Conformità CE

CARATTERISTICHE

MAX SPECIAL BAND 1000-100 

Pescaggio 1000 mm
Larghezza cinghia 100 mm
Capacità di estrazione 10 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 1200 mm
Larghezza massima parte superiore 340 mm
Peso 12 kg

MAX SPECIAL BAND 1500-100

Pescaggio 1500 mm
Larghezza cinghia 100 mm
Capacità di estrazione 15 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 1840 mm
Larghezza massima parte superiore 400 mm
Peso 20 Kg

MAX SPECIAL BAND 1500-200

Pescaggio 1500 mm
Larghezza cinghia 200 mm
Capacità di estrazione 20 lt/h
(gestione emulsione)
Altezza totale 1840 mm
Larghezza massima parte superiore 480 mm
Peso 20 Kg

Sistema aziendale certificato UNI EN ISO 900128




